
DN 50 - DN 500 ∙ PN 10
TYP AK

Druck 
max. 10 bar

ABSPERRKLAPPEN

Temperatur
max. 180ºC
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Industrielle 
Feuerungstechnik

Stahlindustrie

Regenerative
Energietechnik



DN Ø A Ø B C D K Q DIN EN 
ISO 5211 Ø d SW F Gewicht [kg]

Drehmomente (Nm)

Losbrech Max Zul.-

PN10 PN6

50 50 104 125 72 43 25 F 07/10 14 11 17 1,5 11 9 75

65 65 124 135 80 46 46 F 07/10 14 11 17 1,9 17 13 75

80 80 140 140 90 46 66 F 07/10 14 11 17 2,3 22 20 75

100 100 162 150 115 52 86 F 07/10 16 11 17 2,7 48 44 92

125 125 190 165 130 56 116 F 07/10 16 11 17 3,3 77 67 257

150 150 215 185 150 56 140 F 07/10 20 14 16 4,3 144 138 454

200 200 272 215 180 60 192 F 10 24 17 19 6,9 - 149 475

250 250 324 240 210 68 243 F 10 24 17 19 9,9 - 297 510

300 301 374 265 240 78 289 F 10 30 22 23 13,9 - 308 930

350 342 430 300 270 78 331 F 12 30 22 23 17,6 455 (PN 3) 930

400 388 485 335 300 102 379 F 12 40 27 36 28,8 550 (PN 3) 1600

500 490 585 360 340 127 470 F 12/14 40 27 36 41,2 675 (PN 3) 1600
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TYP AKDN 50 - DN 500 ∙ PN 10

TECHNISCHE DATEN

BAUREIHE 042
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Technische Weiterentwicklung und Änderung der Daten vorbehalten.

GEHÄUSE
EN-JS 1049 mit  

Epoxidharz-Beschichtung

WELLENABDICHTUNG
Polyacetalharz-/PTFE-Buchse  

mit inneren und äußeren
NBR/FPM-O-Ringen

WELLE 
1.4021

KLAPPENSCHEIBE
EN-JS 1049 E-CTFE beschichtet  

1.4301, 1.4408, 1.4410, 1.4571

MANSCHETTE
NBR, EPDM, FPM, VMQ, CSM, IIR
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Je nach Produktspezifikation können Angaben abweichen.

DIN EN ISO 5211

SW


