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Druck  
max. 5 Bar

ABSPERRKLAPPEN

Temperatur
max. 60ºC

DN 40 - DN 200   
PN 10 / 16 / ASME

TYP AK/V-SSK

Industrielle 
Feuerungstechnik

Stahlindustrie

Schnellschluss < 1s
realisierbar

Regenerative
Energietechnik



DN Antrieb Typ Ø A  
Wafer / Lug

C D  
Wafer / Lug

E
Wafer / Lug

F K Q DIN EN ISO 5211 
Wafer / Lug

SW Gewicht [kg] 
Wafer / Lug

(inkl. Antrieb)

40 SC00030 76 / - 120 54 / - ☐ 50 / - 105 33 24,5 F05 / - 9 4 / - 

50 SC00030 91 / 151 120 60 Ø 65 / ☐ 50 105 43 27,4 F05 / F05 9 5,5 / 6

65 SC00060 111 / 171 140 68 Ø 65 / ☐ 50 122 46 47,6 F05 / F05 11 7 / 7,5

80 SC00100 130 / 188 145 90 Ø 65 / ☐ 75 135 46 66,9 F05 / F05 + F07 11 9 / 12

100 SC00220 150 / 218,5 166 105 Ø 65 / ☐ 75 175 52 87,1 F05 / F05 + F07 14 18 / 17,5

125 SC00300 179 / 250 187 119 Ø 90 / ☐ 75 187 56 113,3 F07 / F07 17 20 / 23,5

150 SC00450 210 / 275 200 131 Ø 90 / ☐ 75 207 56 140,7 F07 / F07 17 29 / 34,5

200 SC00600 264 / 330 240 160 / 170 Ø 125 / ☐ 100 226 60 192,7 F10 / F10 22 35,5 / 43,5
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TYP AK/V-SSKDN 40 - DN 200  PN 10 / 16 / ASME

TECHNISCHE DATEN

BAUREIHE 051

Technische Weiterentwicklung und Änderung der Daten vorbehalten.
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GEHÄUSE
EN-JS-1030 mit  

Epoxidharz-Beschichtung 
RAL 5021

WELLE
1.4021/AlSi 420

KLAPPENSCHEIBE
1.4408 / CF8M

MANSCHETTE
NBR-DVGW
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Je nach Produktspezifikation können Angaben abweichen.
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