
DN 50 - DN 1200 
TYP HRD / HRA 

DROSSELKLAPPEN

Temperatur
max. 1000ºC

info@herberholz.com - www.herberholz.com

Motoren- &
Prüfstandstechnik

Industrielle
Feuerungstechnik

HOCHTEMPERATUR



DN Ø A
Ø B

C D G F SW K DIN EN
ISO 5211 Ø d Gewicht [kg]

Drehmomente 

PN 6 PN 10 HRD HRA

50 51 96 107 115 200 / 300 / 400 140 / 180 / 200 17 11 43 F07 / F10 14 20 8 14

65 66 116 127 123 200 / 300 / 400 140 / 180 / 200 17 11 46 F07 / F10 14 21 12 18

80 81 132 142 132 200 / 300 / 400 140 / 180 / 200 17 11 46 F07 / F10 14 22 15 24

100 101 152 162 155 200 / 300 / 400 140 / 180 / 200 17 11 52 F07 / F10 16 23 20 28

125 126 182 192 167 200 / 300 / 400 140 / 180 / 200 17 11 56 F07 / F10 16 25 25 30

150 151 207 218 182 200 / 300 / 400 140 / 180 / 200 17 14 56 F07 / F10 20 30 30 45

200 201 258 208 200 / 300 / 400 180 / 200 17 14 60 F07 / F10 20 39 40 65

250 251 312 235 200 / 300 / 400 180 / 200 19 17 68 F07 / F10 24 49 60 75

300 301 365 261 200 / 300 / 400 180 / 200 23 22 78 F07 / F10 30 57 80 90

350 340 415 286 200 / 300 / 400 180 / 200 23 22 78 F07 / F10 30 66 100 125

400 390 465 311 200 / 300 / 400 180 / 200 23 22 80 F07 / F10 30 74 110 145

(450) 440 520 339 200 / 300 / 400 180 / 200 23 22 65 F07 / F10 30 75 110 145

500 490 570 413 200 / 300 / 400 180 / 200 27 27 80 F12 40 114 130 210

600 590 670 463 200 / 300 / 400 180 / 200 27 27 80 F12 40 136 160 315

700 690 775 515 200 / 300 / 400 180 / 200 27 27 80 F12 40 152 180 450

800 790 880 568 200 / 300 / 400 180 / 200 27 27 90 F12 40 186 220 600

900 890 980 633 200 / 300 / 400 180 / 200 36 36 100 F12 50 245 250 650

1000 990 1080 683 200 / 300 / 400 180 / 200 36 36 110 F12 50 285 300 700

1200 1190 1295 790 200 / 300 / 400 180 / 200 36 36 130 F12 50 410 350 800
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TYP HRD / HRADN 50 - DN 1200

TECHNISCHE DATEN

BAUREIHE 015 / 018
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Technische Weiterentwicklung und Änderung der Daten vorbehalten.
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Je nach Produktspezifikation können Angaben abweichen.

PN10

PN6

Ø A

Ø B SW

DIN EN ISO 5211

F

GEHÄUSE   
1.4435, 1.4571, 1.4828, 
1.4876, 1.4878, 1.5415

KLAPPENSCHEIBE   
1.4571, 1.4828, 1.4876, 1.4878

GEHÄUSE-DICHTRING   
Graphit, Keramik

WELLE   
1.4021, 1.4301, 1.4571

STOPFBUCHSBÜCHSE   
1.0037, 1.4571

MONTAGEKONSOLE   
1.0037, 1.4301

WELLENABDICHTUNG   
Graphit, Keramik



GEHÄUSE-ABDICHTRING
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TYP HRD / HRADN 50 - DN 1200 BAUREIHE 015 / 018

2. 	METALLISCHE ANSCHLAGLEISTE 
	 Leckage ca. 0,5% vom Flächenäquivalent

1. 	 DURCHSCHLAGEND  
	 Leckage ca. 1% vom Flächenäquivalent
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4. 	MET. ANSCHLAGLEISTE 
	 MIT DICHTEINLAGE 
	 Leckage ca. 0,1% vom Flächenäquivalent

3. 	MIT DICHTEINLAGE 
	 Leckage ca. 0,3% vom Flächenäquivalent
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Technische Weiterentwicklung und Änderung der Daten vorbehalten.


