
DN 300 – DN 1000  
TYP HRD/S & HRA/S

DROSSELKLAPPEN

LEICHTE AUSFÜHRUNG

info@herberholz.com - www.herberholz.com

Regenerative 
Energietechnik

Industrieller
Ofenbau

Umwelttechnik

Industrielle
Feuerungstechnik

Temperatur
max. 620ºC



DN Ø A Ø B C D SW F K DIN EN ISO 5211 Ø d E G H Gewicht [kg]

300 300 377 265 283 14 17 45 F 07 / 10 20 180 210 130 25

350 340 422 300 318 14 17 45 F 07 / 10 20 180 210 130 28

400 390 473 330 353 17 19 50 F 07 / 10 24 250 235 130 37

500 490 577 382 405 17 19 50 F 07 / 10 24 250 235 130 45

600 590 677 445 468 22 23 60 F 07 / 10 30 250 235 130 66

700 690 777 498 521 22 23 60 F 07 / 10 30 250 235 130 77

800 790 887 565 588 27 27 70 F 07 / F10 / F12 40 250 235 160 106

900 890 987 620 643 27 27 70 F 07 / F10 / F12 40 250 235 160 121

1000 990 1087 675 698 27 27 90 F 07 / F10 / F12 40 250 235 160 166
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TYP HRD/S & HRA/SDN 300 - DN 1000 ∙ PN 6 / 10

TECHNISCHE DATEN

BAUREIHE 020 / 021
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Technische Weiterentwicklung und Änderung der Daten vorbehalten.
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Je nach Produktspezifikation können Angaben abweichen.

PN6
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Ø A
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SW

DIN EN ISO 5211

GEHÄUSE 
GG25Cr

KLAPPENSCHEIBE 
1.5415, 1.4301, 1.4828

WELLE 
1.4301, 1.4828

STOPFBUCHSBÜCHSE   
1.4571

MONTAGEKONSOLE 
1.0037, 1.4301

WELLENABDICHTUNG 
Graphit, NBR, PTFE



2. 	METALLISCHE ANSCHLAGLEISTE 
	 Leckage ca. 0,5% vom Flächenäquivalent

1. 	 DURCHSCHLAGEND  
	 Leckage ca. 1% vom Flächenäquivalent

GEHÄUSE-ABDICHTRING
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GEHÄUSE-ABDICHTRING

BAUREIHE 020 / 021TYP HRD/S & HRA/SDN 300 - DN 1000 ∙ PN 6 / 10

Technische Weiterentwicklung und Änderung der Daten vorbehalten.
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