
FLOW
LIGHT FLEX EDITION 

REGELKLAPPE

info@herberholz.com - www.herberholz.com

Stahlindustrie

Industrieller
Ofenbau

Regenerative
Energietechnik

Heizungs-, Klima-
& Lüftungstechnik

Druck  
max. 2 Bar

Temperatur
max. 700ºC

DN
50 - 250



DN Ø A Ø B C D Ø d SW F DIN EN ISO 
5211 K Drehmo-

ment

50 55 122,5 173 283 15 11 14 F05 30 4

65 70 116 198 333 15 11 14 F05 30 6

80 85 132 206 349 15 11 14 F05 30 8

100 116 152 216 369 15 11 14 F05 30 10

125 130 182 226 392 15 11 14 F05 30 12

150 155 207 241 404,5 15 11 14 F05 30 16

200 207 262 266 469 15 11 14 F05 30 20

250 255 317 358 637 20 14 17 F07 40 24
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TECHNISCHE DATEN

BAUREIHE 030

Technische Weiterentwicklung und Änderung der Daten vorbehalten.
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Je nach Produktspezifikation können Angaben abweichen.

GEHÄUSE   
AISI 316, AISI 321

KLAPPENSCHEIBE   
AISI 316, AISI 321

WELLE   
AISI 316, AISI 321

MONTAGEKONSOLE   
1.4301

WELLENABDICHTUNG   
Graphit, PTFE
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GEHÄUSE-ABDICHTRING
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Technische Weiterentwicklung und Änderung der Daten vorbehalten.
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2. 	METALLISCHE ANSCHLAGLEISTE 
	 Leckage ca. 0,5% vom Flächenäquivalent

1. 	 DURCHSCHLAGEND  
	 Leckage ca. 1% vom Flächenäquivalent
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3. 	MET. ANSCHLAGLEISTE 
	 MIT DICHTEINLAGE 
	 Leckage ca. 0,1% vom Flächenäquivalent
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