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Temperatur Druck
50 - 300 max. 60°C max. 9 Bar
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EU-Baumusterpriifbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085DP0688

Produkt-ldentnummer
product identification no.

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
basis of type examination

“Ablaufdatum / AZ
- date of expiry / file no.

"
09.01.2025 Cat A-1/2 07; 50/(/( e QZ/

EU-Druckgeraterichtlinie (2014/68/EU)
EU Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)

Herberholz GmbH
Pregelstralle 6, D-58256 Ennepetal

Herberholz GmbH
Pregelstralle 6, D-58256 Ennepetal

Gasarmaturen: Absperrarmatur <= PN 16 (4313)

Gas-Absperrklappen in Zwischenflanschausfiihrung mit Zentrierésen
(WAFER-Gehause) fur Gasverteilung und -anlagenbau

Baureihe 045 AK/DVGW-H2 / Smart H2 DVGW Edition

Baumusterprifung: 24-00370-AB01-368 vom 14.10.2024 (EBI)

2014/68/EU A Il B Baumusterprifung (15.04.2014)
DIN EN 13774 (01.05.2013)
DVGW CERT ZP 4110 (26.02.2024)

14.10.2034 / 24-0667-GDE

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertififigrungsstelle
date, issued by, sheet, head of certificati

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und
von der Europdischen Kommission offiziell registrierte Stelle fur die
Konformitatsbewertung von Druckgeraten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of
Germany and officially registered by the European Commission for conformity

assessment of pressure equipment

body

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188 - 888
Fax +49 228 9188 -993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com
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Gasart Bemerkungen
_gas category remarks
Brenngase nach G 260

Typ Technische Daten Bemerkungen

type technical data remarks

AK/DVGW-H2 / Smart H2 Nennweite: 50 bei H2-Anwendungen max. zul.
DVGW Edition max. zulassiger Druck PS: 10 bar Druck = 9 bar

AK/DVGW-H2 / Smart H2 Nennweite: 65 bei H2-Anwendungen max. zul.
DVGW Edition max. zulassiger Druck PS: 10 bar Druck = 9 bar

AK/DVGW-H2 / Smart H2 Nennweite: 80 bei H2-Anwendungen max. zul.
DVGW Edition max. zulassiger Druck PS: 10 bar Druck = 9 bar

AK/DVGW-H2 / Smart H2 Nennweite: 100 bei H2-Anwendungen max. zul.
DVGW Edition max. zulassiger Druck PS: 10 bar Druck = 9 bar

AK/DVGW-H2 / Smart H2 Nennweite: 125 bei H2-Anwendungen max. zul.
DVGW Edition max. zulassiger Druck PS: 10 bar Druck = 9 bar

AK/DVGW-H2 / Smart H2 Nennweite: 150 bei H2-Anwendungen max. zul.
DVGW Edition max. zulassiger Druck PS: 10 bar Druck = 9 bar

AK/DVGW-H2 / Smart H2 Nennweite: 200 bei H2-Anwendungen max. zul.
DVGW Edition max. zulassiger Druck PS: 10 bar Druck = 9 bar

AK/DVGW-H2 / Smart H2 Nennweite: 250 bei H2-Anwendungen max. zul.
DVGW Edition max. zulassiger Druck PS: 10 bar Druck = 9 bar

AK/DVGW-H2 / Smart H2 Nennweite: 300 bei H2-Anwendungen max. zul.
DVGW Edition max. zulédssiger Druck PS: 10 bar Druck = 9 bar

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -15 °C bis 60 °C

Anschlussart: Enden fir Einklemmausfiihrung zum Einbau zwischen Flansche nach DIN EN 1092

Baulénge: Grundreihe R20 nach DIN EN 558-1

Gehausewerkstoff: EN-JS 1020, EN-JS 1049 mit Epoxydbeschichtung

Die Absperrklappen sind gem. ZP 4110 fiir beliebige Beimischungen von Wasserstoff (H2) zu Erdgas bis zu 100 Vol.-%
Wasserstoff geeignet.




HERBERHOLZ

INDUSTRIEARMATUREN

EN161 ZERTIFIKAT
a—

A SMART SECURE
‘ H2 DVGW EDITION

o §F O

Temperatur Druck
50 - 300 max. 60°C max. 9 Bar
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10/222 12, 12 EA4 ® TUV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifikat

Nr.: 968/FSP 2958.00/25

Priifgegenstand Gas-Absperrklappen Zertifikats- Herberholz GmbH
inhaber Pregelstr. 6
58256 Ennepetal
Germany
Typbezeichnung AK/SSK-H2 (Baureihe 044) Smart Secure H2 Edition DN 50 - DN 300
Prifgrundlagen DIN EN 161:2024-02
BestimmungsgemaBe Automatisch Absperrarmatur zur Verwendung mit gasformigem Wasserstoff bis zu
Verwendung 100 Vol.-%,

Ausgefihrt als Absperrklappe zum Einbau zwischen zwei Flansche,

mit pneumatischen 90 °-Schwenkantrieb mit Schliefeder,

mit Schnellschluss-SchlieBcharakteristik.

Gesteuert durch 3/2-Wege-Magnetventil in der Druckluftleitung

Verwendbar als Regelventil (Modulationsventil) bei entsprechender Ansteuerung
Uber optionalen Stellungsregler

Ausblassichere Antriebswelle

Besondere Bedingungen Die Hinweise in der zugehdrigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu
beachten.
Die Armaturen erflllen die Anforderungen der DIN EN 161 bis zu einem max.
Betriebsdruck von 5 bar.
Zur Gewdhrleistung der Konformitat mit DIN EN 161 ist ein Schmutzfdnger mit
Maschenweite < 1,5 mm extern vor der Armatur anzubringen.

Gultig bis 16.09.2030

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prufung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/FSP 2958.00/25 vom
12.09.2025 dokumentiert sind.
Dieses Zertifikat ist nur gultig fir Erzeugnisse, die mit dem Prufgegenstand Ubereinstimmen.
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Kéln, 16.09.2025 Am Grauen Stein, 51105 Kol

Zertifizierungsstelle Safety & Security for Automation & Grid DipI.-Ing‘. (FH) Wolf Ruckwart

www.fs-products.com

www.tuv.com A TUVRheinland®

Precisely Right.

TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Kéln / Germany

Tel.: +49 221 B06-1790, Fax: +49 221 806-1539, E-Mail: industrie-service @de.tuv.com



