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ANWENDUNGEN  

AUS PRINZIP!

Industrieller Ofenbau
Herberholz Drosselklappen werden zum 

Regeln der Gaszufuhr oder zur Abgasregelung 

eingesetzt. Je nach Gasgemisch ist eine 

Werkstoffauswahl für Anwendungen bis zu  

1100 °C möglich. Speziell für Kunden konzipierte 

Armaturen ermöglichen darüber hinaus eine 

erhebliche Einsparung kostenintensiver 

Brennstoffe.

Schiffbau
Die Anforderungen an Drosselklappen im 

Abgasbereich sind extrem anspruchsvoll. Abgase 

werden dort mit Meerwasser gekühlt. Diese 

Kombination erfordert nicht nur Sondermaterialien, 

sondern auch spezielle Schweißverfahren, 

die durch die entsprechenden Prüfinstitute 

abgenommen und zertifiziert werden.

Regenerative Energietechnik
In BHKWs werden spezielle Herberholz 

Klappenkombinationen zur Umleitung des 

Abgases in den Wärmetauscher verwendet.

Die Verbrennungsgase werden mit DVGW 

zertifizierten Klappen abgesperrt.

Stahlindustrie
Herberholz Armaturen für die Stahlindustrie 
sind ausgelegt für eine lange Lebensdauer 
und hohe Schaltzyklen. Spezialbeschichtungen 
ermöglichen eine Verwendung für Koksgas, 
sowie teer-, staub- und schmutzhaltige Gase.

Planungs- und Ingenieurbüros
Herberholz erstellt in enger Zusammenarbeit 
mit Planungs- und Ingenieurbüros die 
Auslegungsdaten für die einzusetzenden 
Armaturen und legt die daraus hervorgehenden 
Ausschreibungstexte fest.

Motoren und Prüfstandstechnik
Weltweit werden Verbrennungsmotoren, sowie 
zugehörige Komponenten mit Herberholz 
Regelarmaturen geprüft. Vibrationen, hoher 
Druck, extreme Temperaturen im Bereich 
von -40 °C bis +1100 °C sind hierbei keine 
Seltenheit. Durch die jahrelange Erfahrung 
bietet Herberholz Lösungen für Motoren in jeder 
Leistungsklasse.

Umwelttechnik
Um die Einhaltung der immer strenger 
werdenden Abgasgrenzwerte sicherzustellen, 
werden Herberholz Drosselklappen in 
Abgasreinigungen (Scrubber) in den 
unterschiedlichsten Industriezweigen eingesetzt.

Maschinen- und Anlagenbau
Im Bereich Maschinen und Anlagenbau 
erarbeitet Herberholz mit den Kunden 
individuelle Lösungen für Anwendungen mit 
gasförmigen Medien.

Heizungs-, Klima-, und 
Lüftungstechnik
Herberholz rüstet Zuluft- und 
Heizungstechnische Anlagen mit Absperr-, 
Drossel- und Regelklappen aus. Von der 
Lüftungstechnik nach DIN 24154 über DIN 
EN 1092-1 bis hin zu Sondernormen erfüllen 
Herberholz Produkte ihre Anforderungen.

Industrielle Feuerungstechnik
Ob Kesselanlagen in Kraftwerken oder 
Brenner im Ofenbau - Herberholz 
Sicherheitsabsperrklappen nach DIN EN 161 A 
garantieren Schließzeiten unter 1 Sekunde, 
sowie  eine hundertprozentige Dichtheit.
Weiterhin werden spezielle Herberholz 
Drosselklappen für bis zu 1,5 Mio. Schaltspiele  
in der Brennersteuerung eingesetzt.

UNSER SPEZIALGEBIET SIND PRODUKTE FÜR 

GASVERTEILSYSTEME UND ABGASSYSTEME,  

WIE SIE Z.B. IN INDUSTRIELLEN 

THERMPROZESSANLAGEN ANWENDUNG FINDEN.

Dabei kommen unsere Absperrklappen mit DVGW-

Zulassung und Baumusterprüfung nach EN 161 für 

Brenngase zum Einsatz und unsere Drossel- und 

Regelklappen für Abgase mit Temperaturen bis 1100 °C.

Vom Serienprodukt aus unserem Baukastensystem, 

bis hin zur individuell auf Ihre Bedürfnisse angefertigte 

Sonderarmatur, bietet Herberholz die richtige Lösung  

für Ihre Anwendung.

NUR EINE VON  
UNENDLICH VIELEN 
MÖGLICHKEITEN 
UNSERE PRODUKTE 
ZU KOMBINIEREN.



HRD/HRA
DN32 – DN1400 

Bis 650 °C 
Robuste Ausführung in 

verschiedensten Werkstoffen 
und für Sonderanwendungen

 
Anwendungen: 

HRD/S / HRA/S
DN300 – DN1000 

Bis 620 °C 
Leichte Bauweise für 

maximale Kostenersparnis

 
 
 
 

Anwendungen:

RD/RA
DN32 – DN250 

Bis 620 °C 
Leichte Bauweise für  

maximale Kostenersparnis

 
 

Anwendungen:

LDKE/LDKF
DN80 – DN2000 

Bis 900 °C 
Für lufttechnische Anlagen mit 

Flanschen nach DIN24154 
Als Flansch- oder 

Zwischenflanschversion lieferbar 

Anwendungen: 

FAK/FRK
DN50 – DN2200 

Bis 900 °C 
Individuelle Fertigung nach 

Kundenvorgaben

 

Anwendungen: 

HRD/HRA
DN32 – DN1400 

Bis 1100 °C 
Für maximale Beanspruchung 
auch bei hohen Temperaturen 

 
 
 

Anwendungen: 

DROSSELKLAPPEN

IMMER 
DICHT
HALTEN!

DURCH DIE JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG  
UND WEITERENTWICKLUNG WERDEN HERBERHOLZ  
DROSSELKLAPPEN MITTLERWEILE IN ZAHLREICHEN 
INDUSTRIEZWEIGEN EINGESETZT.

Neben Standardanwendungen für Gase und Abgase, 
haben wir uns auf Hochtemperatur-Anwendungen bis 
1100 °C, sowie korrosive und verschmutze Abluft aus 
Industrieprozessen spezialisiert. Das Baukastensystem 
ermöglicht hierbei eine flexible Materialauswahl.

Auch wenn eine Standardbaureihe mal nicht passen  
sollte, entwickelt und fertigt Herberholz eine individu-
elle und passende Lösung für fast jede Anwendung.



AK/D
DN25 – DN1600 

Bis 200 °C 
100% dicht für nahezu  

alle Anwendungen

 
Anwendungen: 

AK/SSK
DN500 – DN1200 

Bis 160 °C 
Mit EN161 A Zulassung 

für Erdgas, Koksgas und 
andere Brenngase 

 
 
 
 

Anwendungen: 

AK/DVGW-SSK
DN50 – DN400  

Bis 60 °C 
Mit EN161 A Zulassung 
für Erdgas und neutrale 

Brenngase 
 

Anwendungen: 

AK/SSK
DN50 – DN400 

Bis 160 °C 
Mit EN161 A Zulassung 

für Koksgas und andere 
Brenngase 

 
Anwendungen: 

AK/V-SSK
DN40 – DN200 

Bis 60 °C 
Mit EN161 A Zulassung  
für Erdgas und neutrale 

Brenngase 
Zwischenflansch- und 
Anflanschausführung 

Anwendungen: 

INFORMIEREN 
SIE SICH  

ÜBER WEITERE 
PRODUKTE

Um weitere Produkte zu 
sehen, scannen Sie bitte 

den QR-Code.

HIER 
KOMMT 
NICHTS 
MEHR 
DURCH!

ABSPERRKLAPPEN

HERBERHOLZ ABSPERRKLAPPEN WURDEN  
ENTWICKELT FÜR DEN BETRIEB MIT  
GASFÖRMIGEN MEDIEN.  
 
Hierbei legen wir besonderen Wert auf eine hohe  
Lebensdauer und möglichst geringen Verschleiß, auch 
bei hohen Beanspruchungen durch verunreinigte Gase.

Ein besonderes Highlight sind die zertifizierten  
Absperrklappen, verfügbar in Nennweiten von DN 40  
bis DN 1200 mit Schließzeiten nach DIN EN 161 A.

Diese können für nahezu alle Arten von brennbaren  
Gasen eingesetzt werden. 




